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Distinguido usuario:

Gracias por comprar este vehiculo.

Este manual cubre los datos principales, la estructura basica y los procedimientos principales de operacion, ajuste,
mantenimiento y solucién de problemas del vehiculo. Le ayudara a familiarizarse con todas las habilidades
necesarias para que pueda utilizar su vehiculo al maximo con problemas minimizados y una larga vida util. Los
productos siempre estan sujetos a mejoras adicionales, lo que provocara alguna diferencia entre el vehiculo y este
manual, Sin previo aviso.

Por motivos de impresidn, las imagenes pueden variar del tamafio real.

ADVERTENCIA

El vehiculo sélo puede transportar al conductor, un pasajero, equipaje y accesorios. La carga maxima es de 150
kg.

Antes de conducir, lea atentamente este manual. No respetar las normas de trafico y las normas especificadas en
este manual o conducir en malas condiciones puede provocar accidentes de trafico y dafios a los componentes.

Este manual forma parte integral del vehiculo y, en caso de transferencia, debera entregarse siempre al nuevo
propietario.

MUY IMPORTANTE

Siempre usa un casco; jPuede salvar tu vida!

Este manual debe considerarse como una parte permanente del vehiculo y debe permanecer con el vehiculo
cuando se revenda o se transfiera a un nuevo usuario u operador. El manual contiene informacion e instrucciones
de seguridad importantes que deben leerse atentamente antes de operar el vehiculo.

ADVERTENCIA

Este producto solo es adecuado para que personas con un permiso de conduccion, conduzcan este vehiculo de
forma razonable y cuidadosa. Preste atencion a los siguientes asuntos:

e Por favor no modifique el vehiculo.
e Los usuarios deben cumplir con las leyes y regulaciones locales.

e La modificacion del dispositivo o de las piezas eléctricas del producto afectara el ruido, las emisiones y el
rendimiento del vehiculo.
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I. CONDUCCION SEGURA

REGLAS PARA UNA CONDUCCION SEGURA

1. Cualquier conductor y pasajero debe estar muy familiarizado con las particularidades de la conduccién de
motocicletas, porque la posicion del asiento del pasajero no es la adecuada, como que el centro de gravedad del
cuerpo humano se desvia demasiado del plano central de la motocicleta durante la conduccion y el movimiento
brusco durante la conduccion puede afectar el funcionamiento y control de la motocicleta; Durante la conduccion,
el pasajero debe intentar sentarse en el asiento del pasajero lo mas suavemente posible y no puede afectar el
funcionamiento del conductor.

2. No se pueden transportar animales en moto.

3. Parareducir el impacto en el centro de gravedad de la motocicleta, todo el equipaje transportado en la motocicleta
debe ser lo més bajo posible; El peso del equipaje también debe distribuirse uniformemente en ambos lados de la
motocicleta y el equipaje no debe sobresalir demasiado de la parte trasera de la motocicleta.

4. El equipaje debe estar fijado de forma segura en la motocicleta. Asegurese de que el equipaje no se pueda
mover antes de conducir. Cuando la motocicleta se sienta inestable durante la conduccidn, se debe detener
inmediatamente para comprobar nuevamente la firmeza del equipaje y reajustarlo si es necesario.

5. No lleve equipaje pesado o voluminoso. La sobrecarga definitivamente afectara el manejo y el rendimiento
energeético.




6. No instale accesorios ni lleve equipaje que reduzcan el rendimiento de la motocicleta. Asegurese de que lo que
haga no afecte el sistema de iluminacion, la distancia al suelo, el rendimiento de frenado, el angulo de balanceo, el
rendimiento de manejo, la carrera de compresion de los neumaticos, la carrera de trabajo de la horquilla delantera
u otro rendimiento de conduccion de la motocicleta relacionado.

7. El mayor peso del manillar o de la horquilla delantera afectara el rendimiento de la direccion y provocara
factores de conduccion inseguros.

8. El deflector de flujo, el parabrisas, el respaldo y otras piezas grandes afectaran la estabilidad y el rendimiento
de manejo de la motocicleta. No sélo aumentan el peso, sino que también reducen el rendimiento dindmico
cuando la motocicleta estd en marcha. La falta de piezas adicionales para la verificacion del disefio puede
provocar factores inseguros después de la instalacion.

9. Este automdvil no se puede colocar en un triciclo lateral y no se puede usar para remolcar un remolque u otros
vehiculos. No seremos responsables de ningun dafio o lesién causado por el auto remontaje del usuario.

Carga maxima: no mas de 150 kg (incluido conductor, pasajero, equipaje y accesorios).

DESGASTE DE PROTECCION
1. Ropa protectora como casco con proteccion.

2. El pasajero debe usar botas altas o ropa comoda para proteger las piernas de lesiones causadas por el
silenciador de escape calentado durante el viaje.

3. La ropa holgada no es adecuada para conducir o andar en vehiculos, ya que puede quedar atrapada en la
palanca de operacion, el reposapiés o la rueda, lo que resultaria en peligro.

MODIFICACION DEL VEHICULO
Precaucion:

Cualquier modificacion no autorizada del vehiculo o la sustitucion de piezas originales no garantiza la seguridad en
la conduccion y es ilicita. El usuario debe observar las normas de las autoridades de control de trafico. No somos
responsables de ningun vehiculo con modificaciones no autorizadas.

CARGA DE MERCANCIAS
Precaucion:

El disefio del vehiculo requiere la distribucion de las mercancias transportadas en cierto grado de equilibrio y la
disposicion inadecuada de las mercancias afectaran negativamente el rendimiento y la estabilidad del vehiculo. El
fabricante no asumira ninguna responsabilidad por el motivo mencionado anteriormente.
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Il. PIEZAS Y SUBENSAMBLES

1. Tablero
2. Interruptor de encendido

. Espejo retrovisor

. Interruptor de cambio de luz
. Interruptor de faros

. Palanca de embrague

. Botdn de claxon

. Interruptor luces direccionales
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. Interruptor de parada de motor

10. Empufiadura giratoria del acelerador
11. Palanca de freno delantero

12. Interruptor de arranque del motor
13. Cerradura tanque de combustible




Soporte pasajero

Freno
delantero

Pata de N
\
arranque Palanca de freno

No. [ Nombre Descripcién

1| Velocimetro | Velocidad en kilometros por hora

2 | Direccionales El intermitente izquierdo enciende cuanto el intermitente esta hacia la izquierda,
y el intermitente derecho cuando esta hacia la derecha

3| Luces altas Se enciende con el interruptor de luces altas

4 E]%?g'g‘ Lo Se muestra la posicidn de la marcha

5 Medidor de Cuando el medidor alcanza la F, significa que 12 L de combustible en el tanque,

combustible |y alazonaroja, 0.7 L, indicador de que es necesario recargar combustible
6 | Odémetro Muestra el kilometraje total que ha recorrido el vehiculo

Funcionamiento del botdn de configuracion

1. Para que el tablero entre en el estado de configuracion es necesario presionar el boton por 5 segundos.

2. Una vez que el tablero esté en el modo de configuracion se podra seleccionar si cambiar las unidades del tablero

0 borrar el viajero.




lll. OPERACION

SWITCH DE IGNICION

Posicion | Funcion Observacion

Apagado | Apagar la motocicleta Sacar la llave

Encendido |Encender la motocicleta No se puede sacar la llave

Cerrar Bloguear la direccion No se puede sacar la llave

Abierto Abrir el ojo de la cerradura Puede insertar la llave de encendido

Cerrar Cerrar el ojo de la cerradura La llave de encendido no se puede
insertar en este momento

LLAVE DE COMBUSTIBLE

La capacidad del depdsito de combustible es de 12 litros en total, incluido el combustible de reserva. Se requiere
gasolina sin plomo del nimero 92 o superior 0 gasolina con bajo contenido de plomo para el vehiculo. Para repostar
el vehiculo, apdyelo por el soporte principal, abra la tapa de bloqueo del tanque de combustible y llene combustible
a través de la abertura, y luego cierre el tanque por la tapa con los dos bien alineados.

Funcionamiento de la llave de combustible (la valvula del tanque de combustible)

RES ON OFF

ENCENDIDO: Con la manija de la llave de combustible en posicidn, el circuito “ON” de combustible esta listo para
el suministro de combustible.

CERRADO: Con la manija de la llave de combustible en posicion "OFF", el circuito de combustible se corta sin
suministro.




RESERVA: Con la manija de la llave de combustible en posicion RES, el combustible se suministra desde la
reserva.

Nota: El combustible reservado solo podra utilizarse cuando se agote el suministro normal. En este caso, el
repostaje debe realizarse lo antes posible, ya que solo quedan unos 0,8 litros de reserva de combustible para
utilizar.

ARRANQUE DEL MOTOR

1. Coloque la llave del interruptor de encendido en la posicién "ON".

2. Coloque el interruptor de parada de emergencia en la opcion

3. Determine la posicion neutral, donde debe mostrarse.

4. Determine la cantidad de combustible en el tanque.

5. Coloque la manija de la llave de combustible en la posicién "ON"

PARA ARRANCAR EL MOTOR

1. Levante la barra del estrangulador del carburador (para cerrar el estrangulador).
2. Gire el pufio del acelerador entre 1/8 y 1/4 de vuelta.

3. Arranque el motor con el arranque eléctrico o con patada.

4. Gire ligeramente el pufio del acelerador para aumentar la velocidad del motor y calentarlo.

5. Gire la barra del estrangulador del carburador hacia abajo a "B", abra completamente el estrangulador cuando
el motor esté lo suficientemente caliente.

Precaucion:
El motor sélo se puede arrancar después de comprobar la posicion neutral. De lo contrario ocurrira un accidente.

El ralenti innecesario (especialmente a alta velocidad) es perjudicial para el motor.

PROCEDIMIENTOS DE PARADA MOTOR:

1. Suelte el pufio del acelerador para reducir la velocidad del motor.
2. Gire a la posicion neutral.

3. Coloque la llave del interruptor de encendido en la posicion "OFF"

4. Coloque la manija de la llave de combustible (la valvula del tanque de combustible) en la posicion "OFF". Los
interruptores del manillar derecho.

Al arrancar el motor, coloque el interruptor de parada de emergencia en la posicion
motor cortando la energia eléctrica.

para detener directamente el




Switch apagado de motor

INTERRUPTORES DEL FARO

Interruptor de luces

Interruptor del faro

Interruptor de las direccionales -

Switch de encendido Interruptor de claxén .~

"y ’_ll n
El interruptor de los faros tiene tres posiciones F~ 'ﬂ} y' e
n| "_“

~ : Cuando el interruptor esté en esta posicion, las luces de los faros y del medidor estan todas encendidas

'ﬂ}: Cuando el interruptor esta en esta posicion, las luces traseras, las luces indicadoras y del medidor se
encienden.

" @ “ Cuando esta en esta posicion, las luces traseras del faro, las luces indicadoras y las del medidor estan
apagadas.

El faro y la luz trasera se encenderan sélo después de arrancar el vehiculo.
Interruptor de cambio de luz

=0 Posicion, el faro esta en luz alta.

20" Posicidn, el faro esta en luz baja.

Interruptor de luz de giro

"< Posicién izquierda

"T=>" Posicién derecha

Botdn de la bocina

Presione este botdn para tocar la bocina.

Luz de adelantamiento

Presione este botdn para rebasar.




IV. REVISIONES, AJUSTES Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:
Después de haber recorrido 200 km es muy importante apretar cada uno de los rayos del neumatico.

CAMBIO DE MARCHA
Caliente el motor para una puesta a punto normal.

1. Cuando el motor esté en ralenti, desengrane el embrague; accione el pedal de cambio de marchas para colocar
la marcha en 12 posicion.

2. Aumente gradualmente la velocidad del motor y suelte lentamente la palanca del embrague, con una buena COMPROBACION DEL ACEITE DE LA MAQUINA
coordinacion entre las dos operaciones para garantizar una conduccion natural. _ ) _ _ o , )

) _ _ 3 _ Se debe revisar el vehiculo para ver si hay aceite de maquina antes de conducirlo apoyandolo con el soporte
3. Cuando el vehiculo alcance un estado de funcionamiento equilibrado, reduzca la velocidad del motor, desacople principal sobre una superficie plana.

el embrague nuevamente y pise el pedal de cambio para cambiar la marcha a la segunda posicion. La marcha se
puede cambiar a otras posiciones del mismo modo.

Nota:
(N) - Neutral
(1) - Primera marcha

5
4
3 (2) - Segunda marcha
.
N
1

(4) - Cuarta marcha

l (3) - Tercera marcha

(5) - Quinta marcha

Bayoneta




El nivel de aceite debe quedar entre las lineas superior e inferior del indicador de aceite, que esta atornillado al
orificio de llenado.

El aceite para maquinas de 4 tiempos de alta calidad, como Clase SE o SD en la clasificacion API, de viscosidad
SAE20W-50QE ayudara a mantener una larga vida util del motor. En caso de que no estén disponibles, se debe
seleccionar un sustituto adecuado a la temperatura ambiente de aplicacién segun la tabla del lado derecho.

RENOVACION DEL ACEITE DE MAQUINAS

El aceite de maquina juega un papel muy importante en el funcionamiento normal del motor y por esa razén, es
necesario revisar periddicamente el aceite de maquina del vehiculo y renovar el aceite una vez cada 800~1000 km
de recorrido mediante los siguientes procedimientos.

Retire el tapon roscado de la parte inferior del motor caliente para drenar todo el aceite caliente.

Lave la pantalla del filtro de aceite para limpiarla e instale la posicion. Luego llene 0,9 litros de aceite de maquina
nuevo y arranque el motor en ralenti durante 2 a 3 minutos.

Deje que el motor se pare durante 2 a 3 minutos y verifique si el nivel de aceite esta entre las lineas superior e
inferior del indicador de aceite.

No utilice ningun aceite de maquina de un grado diferente al especificado para evitar fallas en la maquinaria.

Tornillo dren de aceite

LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE ACEITE DE LA MAQUINA

1. Drene todo el aceite de la maquina de rodaje del tanque de aceite.

2. Desmontar las piezas relacionadas.
3. Lave y limpie todas las piezas relacionadas.
4. Llene con el aceite requerido.

* Este trabajo no debe ser realizado por personas no capacitadas, sino en un centro de servicio autorizado




COMPROBACION DE BUJIA

1. Retire la tapa de la bujia y desenrosque la bujia con la llave para buijias.

2. Limpie la bujia por todos lados o reemplacela si esta corroida o tiene demasiados depaésitos.
3. Regule la separacion de la bujia a 0,6 ~ 0,7 mm

4. Se debe utilizar la bujia del tipo designado.

REVISION, LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE
Saque el filtro de aire y compruebe si esta contaminado.
Desmontaje:

Retire el tornillo de la tapa lateral izquierda del filtro, abra la tapa izquierda y desmonte el filtro de aire.

Limpieza:

Lave el filtro con aceite de lavado limpio y séquelo con un pafio seco.

Remoje el elemento filtrante en aceite de maquina limpio, exprimalo para secarlo y vuelva a colocarlo en su posicion
Aceite recomendado: 15WI40QE

AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR

Asegurese de que la tuerca de ajuste del cable del acelerador funcione normalmente.

Verifique si el pufio giratorio del acelerador tiene el libre movimiento operativo requerido por los dientes.

El movimiento operativo libre requerido: 2 ~6 mm

Si la empufiadura no se puede mover libremente, gire la tuerca de ajuste para garantizar que esté bien.

Después del ajuste, arranque el motor y verifique nuevamente el libre movimiento operativo.

Repita el ajuste si es necesario hasta que sea el requerido.
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Tornillo de ajuste de velocidad de ralenti

Tornillo de juste de velocidad de ralenti
AJUSTE DEL CARBURADOR

El ajuste del motor debe realizarse bajo calefaccion.
Ajustar la velocidad de ralenti: 1500r/min

Ajuste el tornillo de ralenti a alta velocidad de ralenti.

Reajuste el tornillo de ralenti a velocidad de ralenti normal.

Gire el tornillo de ralenti en el sentido de las agujas del reloj y aumentard la velocidad de ralenti.

Nota:
El ajuste del régimen de ralenti del motor debe realizarse con el motor caliente.

Ajuste la velocidad de ralenti al valor requerido con la ayuda del tornillo de ajuste de velocidad de ralenti con el
vehiculo parado sobre un terreno plano.

REVISION Y AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA VALVULA DE AIRE

1. El ruido se debe a una separacion demasiado grande de la valvula de aire. Sin embargo, si hay un espacio
demasiado pequefio o incluso ningun espacio, se dificultara el cierre de la valvula, lo que provocara que la valvula
se queme y disminuya la salida. Por lo tanto, la holgura de la valvula de aire debe comprobarse periddicamente.

2. La separacion de la valvula de aire debe inspeccionarse y ajustarse con el motor frio mediante los siguientes
procedimientos.

3. Retire las tapas del orificio central y del orificio superior (el orificio de observacion del tiempo de encendido) en
la tapa del carter izquierdo.

4. Retire las tapas de las dos valvulas de aire en la culata.




5. Inserte la llave "T" en el orificio central de la tapa del carter, apriétela contra la tuerca del volante y
luego gire el volante en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca "T" grabada en el volante
se alinee con la linea grabada en la parte superior de la tapa del carter. Gire ligeramente el balancin.
Un balancin flojo (que indica la existencia de holgura) indica que el piston esta en la posicion de parada
inferior de la carrera de compresion. En este caso, gire continuamente la llave "T" en sentido contrario
a 360 grados hasta la alineacién de las marcas grabadas, donde se puede ajustar la valvula. Luego,
verifique la separacion de la vélvula insertando una sonda entre el tornillo de ajuste de la valvula y el
extremo de la vélvula. La holgura especificada de la vélvula de aire: 0,05 mm para las valvulas de
admision y escape respectivamente.

6. Si es necesario el ajuste, afloje la tuerca de bloqueo de la valvula, gire la tuerca de ajuste hasta
sentir una ligera resistencia al insertar el palpador.

Al final del ajuste, apriete la "tuerca de bloqueo" para evitar que se afloje y realice otra verificacion para
asegurarse de que la separacion de la valvula esté bien antes de volver a colocar todas las tapas
desmontadas.

AJUSTAR EL EMBRAGUE
* El embrague debe ajustarse con el motor parado.

Debe haber un movimiento operativo libre de 10 a 30 mm en el extremo de la palanca del embrague,
como se muestra en la figura del lado derecho.

Cuando sea necesario un ajuste, afloje la tuerca de bloqueo en el cable de operacion del embrague y ajuste la
palanca del embrague al rango requerido de movimiento libre de operacion. En caso de ajuste. Para hacerlo en
gran medida, gire el tornillo de ajuste del embrague situado en el carter derecho.

Se arranca el motor para comprobar si el embrague ajustado funciona normalmente.

A
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* Se debe realizar un reajuste si el embrague patina o hay dificultad para engranar las marchas.
AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENADO

La luz de freno debe encenderse a tiempo tan pronto como se frena la rueda trasera. En caso contrario la regulacion
se realizara girando la tuerca de ajuste.

Con el interruptor de la luz de freno en la posicion "ON", la luz de freno debe estar encendida. De lo contrario,
encender el interruptor y luego verificar si la lAmpara de freno funciona o no, ¢el circuito y el interruptor funcionan
normalmente 0 no? Realice un reemplazo si es necesario.




1. Interruptor luz de freno
2. Tuerca de ajuste
3. Resorte

Precaucion:

Para el ajuste del interruptor de la luz de freno, el Primero es necesario comprobar el freno para asegurarse de que
el movimiento operativo libre esté garantizado dentro del rango especificado

AJUSTE DEL FRENO DELANTERO
Inspeccion del freno de disco hidraulico de la rueda delantera.

1. El freno del freno delantero debe tener un cierto recorrido correcto y estable.

2. Verifique el nivel de la taza de aceite de freno: coloque el automavil en posicion vertical en un lugar plano, girando
la manija hasta alcanzar el nivel superior de la taza de aceite de freno. Cuando el nivel del liquido esté por debajo
de la marca (marca), se debe llenar el aceite de frenos.

3. Compruebe si hay fugas de aceite en el sistema de frenos. (La manguera de freno y el aceite no deben tener
grietas)

4. Comprobar el desgaste del disco de freno. Cuando el disco de freno se desgaste hasta el espesor limite, se debe
reemplazar. El disco de freno esta marcado con el espesor limite de desgaste de 3 mm

i

10~20mm
_1 d

Si el sistema de frenos y las pastillas de freno necesitan reparacion, le recomendamos encarecidamente que
encargue la tarea a las unidades de mantenimiento, ellas prepararon una gama completa de herramientas y
tecnologia especializada, y el método mas seguro y econémico para realizar el trabajo




Si el sistema de frenos y las pastillas de freno necesitan reparacion, le recomendamos encarecidamente que
encargue la tarea a las unidades de mantenimiento, ellas prepararon una gama completa de herramientas y
tecnologia especializada, y el método mas seguro y econémico para realizar el trabajo

PRECAUCION:

El sistema de frenos de disco es el uso de frenos de alta presion. Por seguridad, la presion del aceite y el tiempo
de reemplazo del liquido de frenos, no pueden ser demasiado largos en este manual en el programa de
mantenimiento especificado en el tiempo.

Los elementos que se revisaran todos los dias son los siguientes:

1. No hay ningun fendmeno de fuga de aceite en el sistema de frenos de la rueda delantera.
2. Tuberia de presion de aceite sin fugas ni grietas.

3. manija de freno y pedal de freno, para mantener una cierta fuerza anti-soporte.

4. comprobar el estado de desgaste de la placa de friccion del freno delantero.
ADVERTENCIA:

Recién colocados los nuevos frenos de disco no se pusieron en marcha inmediatamente. Primero debe agarrar
unas cuantas veces la manija del freno, dejar que la placa de friccion se extienda completamente y regresar a la
posicion normal de la manija, apoyando la espalda en la fuerza, y el liquido de frenos, estabilidad y circular.

AJUSTE DEL FRENO TRASERO
1. El vehiculo debe estar apoyado en el soporte principal para su revision.
2. El pedal del freno trasero tiene un funcionamiento libre.

3. Para realizar ajustes, gire la tuerca de ajuste del freno trasero para reducir en el sentido de las agujas del reloj y
aumentar en el sentido contrario a las agujas del reloj el movimiento de funcionamiento libre del pedal del freno.

4. Después del ajuste, la ranura de la tuerca de ajuste debe estar alineada con el pasador del brazo del freno.
Precaucion:

Después de la regulacion, revise el sistema de frenado trasero. La luz de freno debe encenderse a tiempo cuando
se aplica el freno trasero pisando el pedal del freno.

NOTA:

Si la rueda trasera también tiene freno de disco, consulte el método de ajuste del freno de disco de la rueda
delantera para el método de ajuste.




AJUSTE DE CADENA

_ Compruebe la cadena en busca de desgaste, tension y lubricacion.
Ensamble disco de freno

1. Con el vehiculo sostenido por el soporte principal, gire las posiciones superior e inferior de la cadena con la mano
para comprobar su tension y ver si el hundimiento esta dentro del rango especificado de 10~20 mm

2. Cuando sea necesaria la regulacion, afloje la tuerca del eje y la tuerca de bloqueo de la rueda trasera, luego
ajuste la cadena a la tension requerida girando la tuerca de ajuste.

3. Aplicar un poco de grasa a la cadena.

Cadena

- Tuerca de ajuste

Tuerca del eje

Disco de freno
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Precaucion:

Al final de la regulacion, las marcas en el ajustador de la cadena deben estar en buena coordinacion con la linea
grabada en la posicion horizontal de la horquilla en lo que respecta a la posicion.

COMPROBACION DE LA BATERIA
1. Abra la cubierta lateral derecha.
2. Limpie el polvo y la corrosion de la superficie de la bateria.

3. Coloque el vehiculo en posicion vertical para ver si el nivel del electrolito de la bateria esta entre las lineas de
marca superior e inferior. Si esta por debajo del nivel inferior, se agregara agua destilada a la bateria.

4. Se reemplazaran los conectores conductores de la bateria que estén seriamente dafiados

Negative(+) Connctor

Nota:

Primero desmonte el negativo y luego desmonte el positivo al desmontar. Ademas, al realizar el montaje, conecte
primero el positivo y luego el negativo

5. El'agua no puede exceder la marca superior al agregar agua sin gas.

6. La bateria esta llena de &cido sulfurico, asi que evite que los nifios la toquen.
7. Confirme que el tubo de ventilacion de la bateria esté liso

Nota:

Evite el lavado con agua de la bateria.

Precaucion:

Para desmontar la bateria, desconectar el electrodo negativo (-) antes que el positivo (+), y viceversa en la
instalacion.

Asegurar contra cualquier contacto del electrodo positivo (+) con la carroceria del vehiculo.
Nunca haga que el nivel de electrolito supere la linea de marca superior al agregar agua destilada.

De lo contrario se producira desbordamiento y corrosion




El electrolito contiene acido sulfdrico y causar quemaduras graves en la piel y los 0jos por contacto
En caso de contacto con él, lavelo durante 5 minutos y consulte a un médico inmediatamente.

Se debe evitar que entren materias extrafias en la bateria durante el desmontaje y la instalacion.
El tubo respiratorio debe mantenerse desbloqueado

REEMPLAZO DE FUSIBLE

Coloque el interruptor de encendido en la posicion "OFF". Para el reemplazo se debe utilizar el tubo fusible
especificado de 10 A.

Abra la cubierta lateral izquierda, retire el portafusibles del lado de la bateria y reemplace el tubo portafusibles.

Si el nuevo tubo fusible se vuelve a romper tan pronto como se coloca, significa que hay algin problema con otras
piezas eléctricas.

Precaucion:

No utilice ningun fusible de mas de 10 A.

Asegurese de lavar la bateria cuando lave el vehiculo.
LAVADO DE VEHICULOS

Limpiar el vehiculo con regularidad puede ralentizar la decoloracion de la carroceria y facilitar la comprobacion de
si hay algun dafio o fuga de aceite.

Precaucion:

Lavar el vehiculo con agua a presion puede causar dafios a algunos de sus componentes. Por lo tanto, no arroje
agua a presion directamente sobre las siguientes piezas:

a. Cubo de la rueda

b. Tubo de escape

C. Tanque de combustible y parte inferior del cojin.
d. Carburador

mi. Bloqueo de cabeza e interruptor de encendido
F. Metros




1. Después de la limpieza previa, el vehiculo debe lavarse con agua limpia para eliminar los residuos sucios y evitar
la corrosion. Los subconjuntos de plastico deben limpiarse con agua o una esponja empapada en una solucién de
detergente neutro y luego lavarse con agua limpia.

2. Después de que el vehiculo limpio se haya secado al aire, engrase la cadena y haga funcionar el motor al ralenti
durante unos minutos.

3. Antes de conducir, revise cuidadosamente el sistema de frenos repetidamente y reparelo si es necesario.
REANUDACION DEL SERVICIO

1. Retire la cubierta y limpie el vehiculo.

2. Cambie el aceite lubricante si el vehiculo ha estado sin uso hace més de 4 meses.

3. Cargue la bateria y vuelva a montarla.

4. Drene la solucién antioxidante del tanque de combustible y luego llene el combustible hasta el nivel requerido.

5. Antes de conducir, pruebe el vehiculo a baja velocidad en un lugar seguro.

V. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Longitud total (mm) 2110 Diametro interior x carrera (mm) | 65.5 x 66.2

Ancho total (mm) 890 Ratio de compresion 9.25:1

Altura total (mm) 1200 Potencia max. (Kw/rpm) 12.5/9000

Distancia entre ejes (mm) 1310 Torque max. (N.m/rpm) 17.0/8500

Peso seco (kg) 119 Ralenti 1500+10%

Max. carga (kg) 150 Desplazamiento del cilindro (ml) 223
Rueda delantera 3.00-21 Bujia DBEA

Rueda trasera 4.10-18 Separacion de la bujia (mm) 0,6-0,7

Freno frontal

Tambor o disco

Freno trasero

Tambor

Ajuste de valvulas

Admision: 0.05 mm

Escape: 0.05 mm

Max. velocidad (km/h) 95 Capacidad de aceite (Lt) 1.3
Distancia de frenado <7m (30km/hr) Capacidad del tanque (Lt) 12
Escalabilidad >23° Bateria 12V7Ah

Fusible 10A
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V1. DIAGRAMA ELECTRICO
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